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POZARNI OCHRANA STAVEB

Instalace zarizeni autonomni detekce
a signalizace v domacnostech

Vznikem nového pravniho predpisu, kterym je vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, byly stanoveny nebo upfesnény nékteré pozadavky na stavby z hlediska pozarni bezpecnosti.
Jednim z nové stanovenych pozadavku je povinna instalace zafizeni autonomni detekce a signalizace v novych
stavbach rodinnych domu, v novych stavbach pro rekreaci a bytovych domech.

Kazdy z nas se za zavienymi dvermi svého bytu citi bezpec-
né a zpravidla si nepripousti zadna nebezpeéi. Jednim z real-
nych rizik je ohrozeni pozarem, které se v domacnostech zcela
vyloucit neda. Pri pozarech v bytech dochazi k ohrozeni zdra-
vi a Zivota jejich obyvatel, v horsich pfipadech k jejich umrti.
Rovnéz majetkové skody, at uz primé nebo nasledné, nejsou
zanedbatelné.

MNasledky pozaru lze vsak v fadé pripadt limitovat jeho likvi-
daci v pocatecnim stadiu. Nezbytnym predpokladem je bez-
prostiedni detekce vznikajiciho nebezpeci. Lidé jsou schopni
v bdélém stavu privodni znaky pozaru pomérné rychle indi-
kovat. V pripadé spanku, poziti alkoholickych napoji, omam-
nych prostiedkd nebo dalsich specifickych vlivi, je viak reak-
ce ¢lovéka vyznamné pomalejsi. Nejde jen o pozdni zjisténi
vznikajiciho nebezped¢i, ale rovnéz o pomalejsi vyhodnocovaci
proces zda a do jaké miry muaze byt ohrozen, delsi dobu roz-
hodovani jak s informaci nalozi a soucasné pomalejsi reakci
k provedeni ukonu, ke kterému se rozhodl. Vsechny uvede-
né aspekty vytvari zivnou pudu pro vznik vaznych nasledka
pozari spojenych s imrtim. Pomérné zastoupeni poctu byto-
vych pozart a umrti v zavislosti na denni dobe |ze zjednoduse-
né vyjadrit obr. 1 [1].
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Obr. 1 Pomérné zastoupeni poctu bytovych pozaru a umrti
v zavislosti na denni dobe

Jednou z cest jak vyznamne zkratit dobu detekce pozaru je
vybaveni byt zafizenim autonomni detekce a signalizace
(dale ADH).

MNa zakladé zmocnéni dle § 24 odst. 3 zakona ¢. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisi, byla Minis-
terstvem vnitra vypracovana vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o tech-
nickych podminkach pozarni ochrany staveb (dale jen vyhlas-
ka), ktera nabyla Gi¢innosti 1. cervence 2008. Vyhlaska stanovi
podminky pozarni ochrany pro navrhovani, vystavbu a uziva-
ni staveb. Jednou z novinek, které jsou obsahem vyhlasky, je
rovnéz povinna instalace zafizeni autonomni detekce a signa-
lizace v rtiznych typech novych staveb.

Povinnost instalace zafizeni autonomni detekce

a signalizace
Povinnost instalovat zafizeni autonomni detekce a signalizace
je stanovena v § 14 az 18 a § 28 vyhlasky [2]. Povinnost insta-
lace detekénich zafizeni se vztahuje ve stanovenych pripadech
na objekty:
* rodinnych dom a staveb pro rekreaci,
*  bytovych domq,
» staveb ubytovacich zarizeni,
* staveb zdravotnickych zafizeni a socialni péce,
= staveb zafizeni staveniste.

U ubytovacich zaiizeni, staveb zdravotnickych zafizeni a soci-
alni péce a staveb pamatkové chranénych je pozadavek na
instalaci ADH uveden jako dalsi moznost instalace zatizeni pro
detekci pozaru v pripadech, kdy neni stanoven pozadavek na
instalaci zafizeni elektrické pozarni signalizace (systému kva-
litativné vyssi urovneé). Pozadavek je stanoven pro nove stavby
a dodatecna instalace do stavajicich staveb neni pozadovana.

Zarizeni autonomni detekce a signalizace
Zatizenim autonomni detekce a signalizace se rozumi auto-
nomni hlasi¢ koute podle CSN 14 604 Autonomni hlasice kou-
fe nebo hlasi¢ pozaru podle éeské technické normy rady CSN
EN 54 Elektricka pozarni signalizace. Varianty zarizeni auto-
nomni detekce a signalizace jsou rozvedeny na obr. 2.
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Obr. 2 Varianty zafizeni autonomni detekce a signalizace

V bytovych prostorach lze obvykle predpokladat instalaci
autonomnich hlasi¢t koure, v nékterych pripadech doplnénou
autonomnim detektorem plynii. Systémy detekce lze navrh-
nout jako jedno nebo vice individualnich zafizeni, ktera pracuji
samostatné nebo jako sitové provozovany systém.

V bytech vybavenych elektrickou zabezpecovaci signalizaci
bude nejobvyklejsim resenim implementace pozarnich hlasi-
cu do elektrickych zabezpecovacich systému v souladu s nor-
mami fady CSN EN 50 131 Poplachové systémy - Elektrické
zabezpecovaci systémy.

Autonomni hlasice koure

Autonomni hlasice koufe jsou zafizeni, ktera pro detekci vzni-
kajiciho pozaru vyuzivaji rozptyleného svétla, vysilaneho sveét-
la nebo ionizace. Velmi zjednodusené lze autonomni hiasic
koure popsat jako zarizeni sestavajici z detekéniho mecha-
nizmu, zdroje energie nebo systému pfipojeni, signalizacnich
prvki (opticka a akusticka signalizace) a dalsich doplnujicich
prvki (napf. zafizeni pro zkouseni funkénosti, zafizeni pro zne-
citlivéeni hlasice). Priklady autonomnich hlasict jsou uvedeny
na obr. 3.
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Obr. 3 Priklady autonomnich hlasicu
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Detektory jsou zpravidla vybaveny optickymi prvky pro signa-
lizaci poplachu ¢ervené barvy a optickym indikatorem sprav-
né funkce napajeni (zapnuti sité) zelené barvy. Dalsi vizualni
signalizaci mazZe byt signalizace poruchy. Autonomni hlasice
koufe musi v pfipadé poplachu zajistit varovani akustickou
signalizaci s hladinou zvuku nejméné 85 dB a nejvyse 110 dB
ve vzdalenosti 3 m od hlasi¢e. Pozadovana uroven hladiny zvu-
ku zavisi na zptisobu napajeni.

Napajeci zdroj

Autonomni hlasice koufe jsou napajeny interné nebo externé
s doplnénim o nahradni napajeci zdroj (baterie nebo dobijeci
nahradni napajeci zdroj).

nujicim nahradnim napajenim, které je vsak z hlediska insta-
lace narocnéjsi (zejména pri dodatecné instalaci ve stavajicich
stavbach).

Interni napajeci zdroj (baterie) je jednodussim a zpravidla take
nejcastéjsim zplisobem napajeni. Napajeci zdroj musi udrzo-
vat hlasi¢ v ¢innosti po dobu alespon jednoho roku véetné pra-
videlného zkouseni (tydenni zkousky v intervalu 10 s). Pred
poklesem kapacity zdroje pod pfipustnou hodnotu dochazi
k akustické signalizaci, ktera je impulzem provozovateli zafi-
zeni k vyméné zdroje. Napajeci zdroj zajisti v tomto obdobi
spravnou funkci zafizeni po dobu dalsich nejméné 30 dnt.
Interni zdroje nemusi byt vy ménitelné pouze v pripadech jejich
zivotnosti delsi nez 10 |et.

Sitové provozované systémy

Autonomni hlasice koure umoznuji v nékterych pripadech
také vzdjemné propojeni. Propojiteiné systémy, které spolu
vzajemné komunikuji, jsou vhodné zejména do bytovych pro-
rodinnych domi.

Standardné je vyuzivano jednoduchého sériového propojeni,
pfipadné sériového propojeni doplnéného ustrednou. Pri tom-
to zplsobu sitového propojeni dochazi k signalizaci vsech hla-
sicll zapojenych do sité. Pokud je systém doplnén udstrednou,
dochazi k signalizaci rovnéz na ustredné. V nékterych pripa-
dech je vyuzivano také hvézdicového propojeni s ustrednou
[1]. Pfi hvézdicovém spojeni reaguje vidy hlasi¢, ktery dete-
kuje pozar i ustredna. Priklady sitové provozovanych systemu

jsou znazornény na obr. 4.
sériové propojeni hlasici s Ustfednou

sériové propojeni hldsica

Ustredna

hvézdicové propojeni s Ustiednou
Obr. 4 Sitové provozované systémy

Autonomni detektory se specialni funkci

Charakteristickymi predstaviteli detektorti se specialni funkci
jsou detektory doplnéné zafizenim pro vypnuti nebo znecitli-
véni a zarizeni pro osoby se sluchovym postizenim.
Provoz nékterych prostor domacnosti (napf. kuchyni) je dopro-
vazen obcasnym nebo pravidelnym vyvinem produktl (napr.
pary), které mohou byt pficinou planych poplachi. V uvede-
nych prostorach nebo v blizkosti kontaminujicich zarizeni je
vhodné instalovat autonomni detektor doplnény zarizenim pro
vypnuti nebo znecitlivéni. Uvedeni zarizeni do stavu s potlace-
nim funkce detekce lze provést pouze manualné. Znecitlivé-
ni hlasice je zajisténo po dobu nejméné 5 minut a nejvyse 15
minut. Po uplynuti prednastaveného intervalu dochazi k samo-
cinnému uvedeni hlasi¢e do jeho ptivodniho stavu.
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Dalsim autonomnim detektorem se specialni funkci je detek-
tor pro osoby se sluchovym postizenim. Detekéni zafizeni
pri uvedeni do poplachového stavu varuji tyto osoby dalsimi
doplnkovymi zpusoby, jako jsou prenosné pagery s vibraéni
funkci nebo stroboskopicka zableskova zarizeni.

Zkouseni, oznaceni, priuvodni dokumentace,

udrzba
Autonomni hlasice kouie musi splhovat radu kritérii (napf.
odolnost proti mechanickému poskozeni, schopnost indikace
poruchy napajeciho zdroje, rezistence viici chladu a vlhkosti).
V ramci zkousek dochazi také k ovéreni tzv. pozarni citlivosti,
tedy schopnosti reagovat na siroké spektrum pozart. Popiso-
vana vlastnost se ovéfuje ¢tyfmi zkusebnimi pozary s oznace-
nim TF2 az TF5. Pri zkusebnich pozarech dochazi ke spalova-
ni dreva, baviny, polyuretanu a n-heptanu.
Autonomni hlasi¢e koure musi byt ozna¢eny povinnymi udaji
a vybaveny pravodni dokumentaci vyrobce. Soucasti preda-
nych informaci musi byt navod na umisténi, instalaci a udrzbu.
U hlasica, které obsahuji vymeénitelné baterie, musi byt navod
doplnén o pokyny na vymeénu baterii. Pro propojitelné hlasi-
¢e musi byt uveden maximalni pocet vzajemné propojitelnych
detektora.
(drzba popisovanych detekénich zarizeni je jednoducha.
Zpravidla se jedna o pravidelnou kontrolu funkénosti zafizeni,
odstranovani prachu z vika detektoru hadrikem (komoru hlasi-
¢e neni mozneé rozebirat) a vyménu napajeciho zdroje.
Podrobnosti, které se tykaji konstrukce, zkouseni, instalace
a provozovani zafizeni autonomni detekce a signalizace jsou
podrobnéji rozvedeny napr. v literature [3] a [4].

Vybrane statisticke udaje o bytovych pozarech

a jejich dusledcich v Ceské republice a Slovenské

republice
V nasledujicich odstavcich budou prezentovany vybrané statis-
tické udaje celkového poctu pozart a poctu pozara v domac-
nostech, celkového poctu amrti pri vsech pozarech a poctu
amrti pfi pozarech v domacnostech. Srovnani bude prove-
deno pro Ceskou republiku, tzemi Moravskoslezského kra-
je a Slovenskou republiku. Srovnavéany jsou udaje za casove
obdobi 2003 az 2007. )
Pocet pozart v prostorach pro bydleni dosahuje v ramci Ces-
ké republiky (dale CR), obdobné jako v zahrani¢i, pfiblizne 10
az 13 % z celkového poctu vsech pozari [5]. Uvedené pocetni
zastoupeni bytovych pozarti mlze vést na prvni pohled k urci-
tému optimismu (obr. 5). i}
Pii pozéarech v prostorach pro bydleni véak dochazi v ramci CR
k umrti 45 az 60 % osob z celkového poctu mrtvych. Tato sku-
tecnost jiz zcela zasadné méni pohled na zavaznost bytovych
pozarl a jejich nasledku (obr. 6). ]
Vysoky pocet pozari a umrti v domacnostech v CR je patrny
také pfi jejich srovnéni podle odvétvi za rok 2007 (obr. 7). Pre-
zentovany pfiklad selekce poctu pozarti a umrti podle odvétvi
lze povazovat za charakteristicky také pro predchozi roky.
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Obr. 5 Srovnani celkového poctu pozaru a poctu pozaru v bytovych
prostorach v Ceskeé republice







